Technische Daten

Radumfang: 10-3999 m
Vorgegebene Einstellung des Radumfangs: Fahrrad 1: 2155/
Fahrrad 2: 2000

Batterietyp : CR 2032
Batterielebensdauer: (1 h Fahrt/Tag) : ca. 2 Jahr
Betriebstemperatur: 0°-40°
Energiesparmodus: nach 15 Min. Inaktivitat
Aktivierung: Uber Einschalt-Knopf
Achtung! oder Signal-Input

Setzen Sie den Computer nicht direkter Sonneneinstrahlung aus,
wenn er nicht in Betrieb ist.

Offnen Sie den Computer aufer zum Auswechseln des Sensors, des
Magneten oder der Batterie nicht.

Beschaftigen Sie sich wahrend der Fahrt nicht mit dem Computer. Dies
birgt Gefahren.

Uberprifen Sie die Position des Sensors und des Magneten in
regelmaRigen Abstanden.

88888

Display-Anzeigen

4 schneller als Durchschnittsgeschwindigkeit
¥ langsamer als Durchschnittsgeschwindigkeit

Energiesparmodus

ann Aktiviert sich nach 15 Minuten Inakfivitat
I

FAHRSTRECKE FAHRZEIT
zurlickgelegte Wegstrecke bis 99,999 Gesamtfahrzeit 999:59
DURCH. GESCHW. MAX. GESCHW.
Durchschnittsgeschwindigkeit biz 199.9 Maximale Geschwindigkeit bis199.9
GES. STRECKE 1/2 GES. ZEIT1/2
Gefahrene Gesamtstrecke: 99,999 bis 9999

UHRZEIT
0:00 - 23:59 (24 Stunden Modus) / 12:00 - 11:59 (12 Stunden Modus)

Tabelle Reifenumfang

ERTRO mm ERTRO mm
47-305 16x1.75x2 1272 32-630 27x11/4 2199
47-406  20x1.75x2 1590 28-630 27x1 1/4 Fifty 2174
37-540 24x13/8 A 1948 40-622 28x1.5 24
47-507 24x1.75x2 1907 47-622 28x1.75 2268
23-571 26x1 1973 40-635 28x1 172 2265
40-559 26x1.5 2026 37-622 28x1 3/8x15/8 2205
44-559 26x1.6 2051 18-622 700x18C 2102
47-559 26x1.75x2 2070 20-622 700x20C 2114
50-559 26x1.9 2089 23-622 700x23C 2133
54-559 26x2.00 2114 25-622 700x25C 2146
57-559 26x2.125 2133 28-622 700x28C 2149
37-590 26x1 3/8 2105 32-622 700x32C 2174
37-584 26x13/8x11/2 2086 37-622  700x35C 2205
20-571 26x3/4 1954 40-622 700x40C 2224
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1. Fahrrad 1/2

9 2. Sensoraktivitat /
¢ Geschwindigkeitsvergleich 8. km/h oder mph
3. Modusanzeigendisply

4. Unteres Anzeigendisplay
7 5 RESET Knopf

6. MODUS Knopf
7. SET Knopf

9. Geschwindigkeit-
sanzeige

Wechsel des Anzeigendisplays 4. Magnet
Driicken Sie MODUS (6) um von einem 5. 3 x Gummi-Ringe

Anzeigenmodes zum anderen zu
wechseln.

Anfangseinstellung

Halten Sie den SET Knopf (7) fiir 2
Sekunden gedriickt, um in den
Einstellmodus zu gelangen.

Driicken Sie SET Knopf (7), um

die Einstellparameter auszuwahlen.
Driicken Sie MODUS (6), um zum
néchsten Parameter zu gelangen

Fiir nicht numerische Einstellungen,
wie Sprache und Einheit, driicken
Sie MODUS (6), um zur nachsten
Auswahimdglichkeit zu gelangen.
Danach diircken Sie SET Knopf (7),
um auszuwahlen und zu speichern.

Fiir numerische Einstellungen

driicken Sie MODUS (6), um von einer

Ziffer zur nachsten zu gelangen.
Dann driicken Sie RESET (5), um
den Wert zu erhdhen. Driicken Sie
SET (7), um zu speichern.

Driicken Sie MODUS (6), um zum
néchsten Parameter zu gelangen.
Halten Sie den SET Knopf (7) fiir 2
Sekunden gedriickt, um die
Einstellungen zu speichern.

Wechsel von Fahrrad 1 <->
Fahrrad 2

Halten Sie MODUS (6) und RESET
(5)-Knopf fiir 5 Sekunden gedriickt.

Halten Sie RESET (5) fiir 2 Sekunden gedriickt, um Wegstrecke, Wegzeit, und
maximale Geschwindigkeit auf 0 zuriickzusetzen

Wenn KMH als Messeinheit ausgewahlt wurde, stellt sich die Uhr automatisch in
den 24 Stunden Modus ein. Wurde MPH ausgewahlt, steht die Uhr im 12 Stunden

Modus.

Montage

Montage

Der Fahrradcomputer wird auf der Halterung fixiert, wenn Sie lhn im
Uhrzeigersinn drehen. Um den Computer zu l6sen, drehen Sie gegen den
Uhrzeigersinn.

1. Fahrradcomputer (Haupteinheit)
2. Kontaktplatte mit Sensor

3. Basisplatte -\2, 'klick’ -
7N

abnehmen

(2x32mm, 1 x42 mm)
6. Batterie (CR2032)

Die Halterung kann sowohl am Lenker als auch am Vorbau montiert
werden. Um die Position des Halters zu &ndern, Iésen Sie die Basisplatte.
Drehen Sie die Basisplatte um 90°, um Sie wieder zu befestigen.
Benutzen Sie die Gummiringe, um die Halter und am Lenker oder Vorbau

zu fixieren.

2. Schrauben Sie den Magneten an einer Speiche fest

3. Richten Sie die Mitte des Magneten an der Markierung des Sensors
aus. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor

Legen Sie die Batterie mit dem ,+“-Pol nach oben in das Batteriefach.
Zum Offnen und VerschlieRen des Batteriefachs benutzen Sie ein

Geldstiick sollte nicht groRer als 5 mm sein.
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