
Bedienungsanleitung gültig für Art.-Nr.: 070-50000-02
»Klarglas-Halogenscheinwerfer  
mit Frontreflektor, für Nabendynamo«

Schalter-Funktion und Steckanschluss 
u	��Steht der Schalter auf »ON« leuchtet das Fahrlicht (Halogenlampe). Steht der Schalter auf »AUTO«,  

schaltet sich die Halogenlampe bei hellen Lichtverhältnissen aus und die LED’s schalten sich ein.  
Bei schlechter werdenden Lichtverhältnissen schaltet sich die Halogenlampe automatisch ein die  
LED’s schalten sich aus. Halogenlampe und LED’s leuchten niemals gleichzeitig. Steht der Schalter  
auf »OFF«, ist die Lampe komplett ausgeschaltet. 

Technische Daten und Hinweise   
u	Halogen-Lampe (6V. 2.4 W) mit 2 LEDs

u	�Geprüft und zugelassen nach StVZO

u	Standlicht über 2 Knopf-Batterien (CR2032)

u	Mit AUTO, ON, OFF Schalter

  
u	inkl. Überspannungsschutz 

u	Mit CDS Sensor-Funktion

u	�Mit Rücklicht-Steckanschluss

u	�Die Kopflampe ist um 12° nach oben oder nach 
unten verstellbar, siehe nachstehend Abbildung

Auswechseln der Batterien:    

Steckverbindungen: Auswechseln der Birne:

Batterien gehören nicht in 
den Hausmüll. Als Verbrau-
cher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zurückzugeben.

D

Dynamo – Dynamo +

Die Kopflampe ist um 
12° nach oben oder  
nach unten verstellbar

1.
Entfernen Sie die Linse mit 
einem Schraubenzieher.

2.
Wechseln Sie die Birne aus

Rücklicht +

Rücklicht –

1.
Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, in 
dem Sie ihn in Pfeilrichtung drehen. 

2.
Wechseln Sie 
die Batterie
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